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Wérmeddmmung
U.-Wert bis 0,79"

Sicherheitsstufe
bis RC2

SCHWEIKER

* W/m?K mit Swisspacer V und Ug = 0,6 W/mK I



Qualitat

Schweiker Kunststoff-Fenster B
sind nicht nur ,notwendige

Ubel”, die Offnungen im Haus

schlieBen - sie sind technisch

durchdachte, vielfaltig designte

und hochwertig gefertigte

Produkte, welche viele Eigen-

schaften aufweisen und hochs-

te Anforderungen erfillen.

Von der Extrusion der Fenster- . . -+ H

profile Gber die Fertigung bis VI eles S p FicC hll. fu r

hin zur Auslieferung durchlauft

- moderne Kunststoff- -

nen, die bei Schweiker unter o

besonderem Augenmerk ste- Fen Ster von SC hW&I ker

hen. Durch eine lickenlose

Prozess- und Produktiiber- — héherer Wohnwert durch groBe Fertigungsbreite

WGCth‘Q erl:elchen wir von verschiedenster Profilformen, Farben und Glaser, O

jCth'kat fi'“‘:“ s;etsdstelgen- die sich jedem Architekturstil anpassen O

e — effektive Energieeinsparung und CO,-Minderung -
Nutzen Sie das Know-how — mehr Sicherheit vor Einbriichen
;::Sf:h‘.l’_‘:g'r:;uzr: :I:fli‘ilt:\e — wirkungsvoller Larmschutz
. — Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit Bereits die Basisqualitaten der

Schweiker Kunststoff-Fenster

— eine Investition, die sich durch niedrigere

Heizkosten schnell rechnet setzen MaBstéibe

B hochwertige Mehrscheiben-
Isolier-Verglasungen

Wanddicken im héchst . .
Schweiker Profilsysteme Qt?c:‘lit&::stzr:\:i'zr do::af:lf rl‘(lasse A M verzinkte Metallverstarkungen

Energieeinsparung/

Umweltschutz (nach EN 12608) M hochwertige Dichtungen
q q Die Klasse A gibt die Wanddicken inkl. ? ) o

Sicherheit Toleranzwerten des Fensterprofils an. " auBerst stabile

Schallschutz Auch das verwendete PVC-Material ist

Bedienkomfort exakt einzuhalten. Geringere Wanddicken MehrkammersYSteme

fihren zur Minderung von Funktionsdauer . .

Fensterlifter und Lebenszeit. M tiefer Glaseinstand

e e Wandteil Wanddicke Toleranz ~ Wandstarken nach

Farben und Glasarten 3.0 mm 20,2 mm Klasse A

Ausstattung/Sonderelemente 2,7 mm -0,2 mm

I

[
Schweiker Firmenprofil 2,7 mm ~0.2mm
s 2,2 mm -0,2 mm
L]

keine Anforderung

Schweiker Produktpalette

SCHWEIKER '




<—|— Schweiker — Kunststoff-Fenster

Topline AD

Bautiefe 70 mm

Fir jeden Architekturstil und Anwendungsfall
das passende Kunststoff-Fenster

Die Schweiker
Fenstersysteme

Swingline AD

Bautiefe 70 mm

halbfléchen-
bindig

flachen-
versetzt

Exklusiv 90
Alphaline MD

Bautiefe 90 mm
aufklipsbare Aluschale méglich

Softline 82

Bautiefe 82 mm
aufklipsbare Aluschale méglich

IFT-Prisfzeugnis
Passivhaus-
tauglich!

Profilsystem Uglazing mit Swisspacer | Uglazing mit Swisspacer V
1,1 0,7 0,6 1,1 0,7 0,6

Topline AD 1,3* 10,99* | - 1,2* | 0,96* | -

Swingline AD 1,3* | 0,99* | - 1,2* | 0,96* | -

Softline 82 MD 1,2* |0,90* | 0,84* 1,2* 10,88*|0,81*

Exklusiv 90 Alphaline MD ohne Démmkern | 1,2* | 0,90* | 0,83* 1,2* |0,87*|0,80*

Exklusiv 90 Alphaline MD mit Démmkern 1,2* |0,89*|0,82* 1,1* 10,86* | 0,79*

UgWert in W/m’K
Uy Wert * in W/m?K
Fenstergrofie 1,23 x 1,48 m

Swisspacer ist ein
thermisch optimierter
Abstandshalter aus
einem hochisolieren-
den Composite-Kunst-
stoff, beschichtet mit
einer extrem diinnen
Aluminiumfolie.

Swisspacer V ist mit
einer extrem diinnen
Edelstahlfolie be-
schichtet.

SCHWEIKER




<—|— Schweiker — Kunststoff-Fenster

Ein GroBteil des vermeidbaren Warmeverlustes
geht Uber schlecht isolierende Fenster verloren

Schweliker
Kunststoff-Fenster
halten die Warme
zuverlassig im Haus

Das Profilsystem ,Softline 82"
6 mit Spitzenwerten in der
Wadrmeddmmung

Der Treibhauseffekt und

seine Verursacher . .
Spezieller Scheibenrand-

verbund mit ,,warmer
Kante”

vermeidet das bei herkdmmlichen
7 Fenstern oft auftretende Tauwasser
J im Glasrandbereich.

Ozon 8%

Lachgas 4%
Sonstiges 2%

G <3

Methan 19% 0. 50 ﬂ"fll'l /
,50% v.,f-.@'ﬂ

[

Uw-Wert 0,81 W/mK
mit Swisspacer V als Abstandshalter im Glas.
(bei Ug 0,6 W/m?K) FenstergréBe 1,23 x 1,48 m

Standard bei Schweiker:
Swisspacer

unsichtbare
Metalloxydbeschichtung

So spaven Sie Geld

Jahrliches Sparpotential der Schweiker Kunststoff-Fenster
gegenuber Holz- und Kunststoff-Fenstern, die vor ca. 25 Jahren eingebaut wurden!

and schiidzen
) /

Fenster Uy,~Wert Fenster | Sparpotential Heizol Sparpotential CO,- | Sparpotential
W/mK bzw. Erdgas (Liter/Jahr) | AusstoB (kg/Jahr) | (Euro/Jahr)

E'lf:;;g?f oder Holzfenster 2,8

o G T 13 627 1,693 532,95°

Gl b 08wy M T g3 183 2244 706,35"

* bei einem angenommenen Preis von 85 Cent je Liter Heizdl
und einer Fensterflédche von 35 m? (Durchschnitt Einfamilienhaus).

E a E Mit unserem Energiesparrechner kdnnen

Sie ermitteln, wieviel Sie sparen kdnnen.

Einfach QR-Code mit
dem Smartphone scannen.

Das Ergebnis stellt einen Néherungswert dar, da bei der Berechnung

naturgemdf nicht alle individuellen Faktoren, wie z.B. die Daver der
Heizperiode, das persénliche Heizverhalten oder das Liftungsverhalten .
usw., beriicksichtigt werden kénnen. E

l 1 Std. :
Tm?

Innenluft AuBenluft
1°K kalter

L7
.

Integrierter Ddmmkeil

Der Warmedurchgangskoeffizient (U-Wert)

beschreibt die Warmemenge(W/m2K), die
innerhalb einer Stunde durch ein Bauteil von
1m? bei einem Temparaturunterschied von
1° Kelvin verloren geht.

Das Profilsystem
+Exklusiv 90 Alphaline MD”
mit integriertem
Dammkeil

Uw-Wert 0,79 W/mK

mit Swisspacer V

als Abstandshalter im Glas.
(bei Ug 0,6 W/mK)
Fenstergrofe 1,23 x 1,48 m

Waérmeschutzglas Warmeschutzglas
Ug 1,1 W/mXK Uy 0,6 W/mK

Scheiben-
zwischen-
rdume
mit Gas
gefillt.

SCHWEIKER '
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Die haufigsten
Einbruchsorte

Fenster EG

\e

h g
v > We/éeﬁ

Ein Einbruch kann jeden treffen -
Vorbeugen tut Not

Schweiker
Kunststoff-Fenster
geben lhnen ein
hohes Maf3 an
Sicherheit

sind jederzeit
nachristbar!

L
¢ \0
PStstoff-Fe™

Kellerfenster 4,9%

e 2k Schweiker Sicherheits-
Balkontire 1.0G

6,5% Ausstattungsmerkmale

Nebeneingangstir

28,7%

Terrassentir 41%

Die héufigsten
Einbruchsarten

gekippt
12,78%

Glas eingeschlagen/

2,2%
Fenster 1.0G 1,1%

Fenstergriff mit

Fenstergriff
Sperrknopf

abschlieBbar

entriegelt 10,06%

offen/unverriegelt
6,63%

Schweiker Sicherheits-Ausstattungen

Sicherheitsstufen entspricht

fur den Beschlag

Fenster-Ausstattung

Sicherheitsstufe 1 Basis-Sicherheit

(Standard Schweiker)

2 gegeniiberliegende SicherheitsschlieBsticke
in Stahl verschraubt*

Sicherheitsstufe 3 RCiIN 4 SicherheitsschlieBstiicke in Stahl verschraubt*
Fenstergriff mit Sperrknopf
Sicherheitsstufe 4 RC2N Rundum-SicherheitsschlieBstiicke in Stahl verschraubt*

Anbohrschutz aus Stahl
Fenstergriff abschlieSbar

Sicherheitsstufen entspricht Fenster-Ausstattung

fir Beschlag und Glas

Protect 100 AHS-Standard 4 SicherheitsschlieBstiicke in Stahl verschraubt*
Fenstergriff mit Sperrknopf
Verbundsicherheitsglas (VSG) 6/15/4

Protect 200 RCIN 10 SicherheitsschlieBstiicke in Stahl verschraubt*
Anbohrschutz aus Stahl
Fenstergriff abschlieBbar
P2A-Verglasung

Protect 300 RC2** 10 SicherheitsschlieBstiicke in Stahl verschraubt*

Anbohrschutz aus Stahl

Fenstergriff abschlief3bar

P4A-Verglasung

Sicherheitswinkel im Glasfalz verschraubt
oder Glasscheibe im Glasfalz verklebt

Schweiker-Kunststoff-Fenster sind jederzeit mit weiteren SicherheitsschlieBstiicken aufristbar.

* Die Anzahl der SchlieBsticke bezieht sich auf eine FenstergréfBe von 1,23 x 1,48 m. Beachte! max. Fligelgréfe 2,5 m?
** Kennzeichnung nur nach Prisfung auf Ubereinstimmung mit Prisfzeugnis.

Anbohrschutz
aus Stahl

Alarmspinne

- verhindert das Aushebeln
des Flugels. Durch die
Verwendung mehrerer

— bei Beschadigung der
Scheibe wird Alarm ausgel®st.

SicherheitsschlieBstiick

™ Glas eingeschlagen/Durchstieg 1,18%

Die Widerstandsklassen P2A,
P3A und P4A fiir durchwurf-
hemmende Verglasung

Durch einen dreimaligen Auf-
prall einer 4,11 kg schweren
Metallkugel wird die Wider-
standsfahigkeit durchwurfhem-
mender Verglasung ermittelt.
Die Scheibe darf weder von
der Kugel durchschlagen wer-
den, noch darf sie sich um
mehr als 5 mm in der Halteein-
richtung bewegen. Die Fallhs-
hen und die jeweilige Auftreff-
energie entsprechen der schwe-
rer Wurfgeschosse.

P2A: Fallhohe 3 m
P3A: Fallhdhe 6 m
P4A: Fallhdhe 9 m

Die Einbruchs-Widerstands-
klassen RCiN und RC2

RCiN: Grundschutz gegen Auf-
bruch mit kérperlicher Gewalt
wie Gegentreten und -springen,
Herausreiflen oder Vandalis-
mus. Geringer Schutz bei Ein-
satz von Hebelwerkzeugen.

RC2: Hoherer Schutz bei Einsatz
von Hebelwerkzeugen wie

Schraubendreher, Zange oder
Keil.

Verbundsicher-
—\ heitsglas

1/ .
unsichtbare

Y/, Metalloxydbe-

Fligel ausgehebelt 68,46%

Rahmen durchgebohrt/entriegelt 0,58%
Glas geschnitten/entriegelt 0,31%

_ SicherheitsschlieBstiicke ist das
&Aagnetverschluss Aufhebeln des Fligels mit
uberwachung

— bei Aufhebeln des Fensters oh-
ne den Griff zu betdtigen wird
Alarm ausgeldst.

schichtung
hochreiffeste

ublichen Einbruchswerkzeug il Celluloidfolie

kaum mehr méglich.

SCHWEIKER
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<—|— Schweiker — Kunststoff-Fenster

Zuviel Larm kann zu einem echten Problem
werden und krank machen

Schweiker

Kunststoff-Fenster
bieten optimalen
Schallschutz

Moderne Kunststoff-Fenster von Schweiker
sind wahre Alleskdnner und auch beim
Schallschutz vorbildlich. Die einzelnen
Profilsysteme lassen sich durch die Aus-
ristung mit Démmkeilen und die Verwen-

Optionen

und Fligel

dung von Schallschutzglas optimieren.
So kénnen Sie das von lhnen bevor-
zugte Fensterprofil auf lhre Bedirfnisse
ausrichten.

Schweiker Kunststoff-Fenster
erreichen eine Optimierung des
Schallschutzes durch folgende

M Schallschutzglas
M Verklebung der Verglasung

B hochwertige Dichtungen
zwischen Blendrahmen

zusdtzlicher Dadmmkeil bei
Profilsystem Exklusiv 90
Alphaline MD

drei Dichtungsebenen bei
Softline 82 und Exklusiv 90

Alphaline MD

Schweiker Kunststoff-Fenster fur jede Schallpegelklasse

mégliche Schallquelle/
Gerduschbeispiel

Ticken einer leisen Uhr
Gesprdch

Birolérm
HauptverkehrsstraBe
Pkw, Entfernung 5 m
starker StraBenldrm

Funktionsglas:
Schallschutzglas

Celluloidfolie
unsichtbare Metall-
oxydbeschichtung

Lautstarke

20 dB
50 dB
60 dB
65 dB
70 dB
80 dB

empfundene
Lautstarke

sehr leise
normal
laut

laut

laut

sehr laut

Eine Erhdhung um 10 dB wird als doppelt
so laut empfunden, eine Verringerung um

10 dB als doppelt so leise.

Standard-Scheiben von Schweiker haben
32 dB. Scheiben bis zu 54 dB sind méglich.

c

Verklebung der Verglasung
im Fensterfligel

Die Verhinderung von Schallibertragungs-
wegen ist einer der wesentlichen Punkte fir
einen optimalen Schallschutz. Die Verkle-
bung des Glases verhindert das Eindringen
von Schall auf diesem Weg, sorgt fir eine
hohere Steifigkeit des Fligels und somit zu
einem gleichbleibenden Anpressdruck der
Dichtungen.

SCHWEIKER '

B Verklebung
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.\« Schweiker Ausstattungsdetails

|
" ' ']
»
¥ .
Leicht zu pflegen, extrem wartungsfreundlich, y )
W'"e’“"gs' Uf?,d ,a"erUZQSbesmndlgé 0U§Ige- Flugelbremse Fligelheber und Fehlbedienungssperre
stattet mit ratfinierten USStaﬂungs etails Erschwert das selbsttatige Zufallen des Fensterfligels Verhindert die Fehlbedienung beim Offnen des Fensterfligels
S h o k bei Zugluft oder Wind. und schitzt das Fenster vor Beschadigung.
Kunststoff-Fenster
Uberzeugen durch
ihre Qualitat und
ihren perfekten
Bedi I:,k mfort
edienko or Sparliftungsstellung Auflaufkeil
fir eine effiziente energiesparende Liftung. Zum daverhaft leichtgéngigen SchlieBen des Fliigels.
Griff-Modelle Secustik mit patentierten Sperr-Mechanismus
Der patentierte, selbstsichernde
Sperr-Mechanismus rastet bei
den GriffModellen Secustik in
den unterschiedlichen Griffstel-
lungen mit einem hérbaren Kili-
cken in spezielle Aussparungen
im Gehduse ein und verhindert
so ein Drehen des Fenstergrif-
fes von auBen. Dariberhinaus
sind alle vier Farbvarianten
auch mit Sperrknopf oder ab-
schlieBbar lieferbar.
cin horbares, starkes Flus fr Zuschlagsicherung IS-Zapfen
Fixiert den gekippten Fensterfligel bei Durchzug und verhin- Sie dienen der leichtgdngigen Bedienung selbst schwerer
dert das Zuschlagen. Fensterfigel. Nichts hakt mehr beim Offnen und SchlieBen.
F1 (Silberlook) Weif3 F9 (Stahlfarbig) Braun SC H LU E I KE R
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Liftungscheck to go -
mochten Sie wissen, ob lhre
Immobilie ausreichend be-
liftet ist?

Mit der Schweiker Liftungscheck-App kén-
nen Sie herausfinden, ob fiir ihre Wohnung
ein Liftungskonzept erforderlich ist — ganz

einfach mit dem oder im Inter-
net unter

Dariiber hinaus finden Sie auch eine Viel-

zahl von Liftungstipps, die fiir ein besseres
Raumklima sorgen.

OB10]
[x]

Moderne Fenster lassen im geschlossenen Zu-
stand nur wenig Luftaustausch zu - das spart
zwar eine Menge Energie und Heizkosten, be-
gunstigt aber auch die Schimmelbildung

Die kontrollierte Liftung

Uber lhre Fenster ist
wichtiger als je zuvor,
um Schimmelbildung
zZu vermeiden

Schimmel gefdhrdet die Gesundheit und
die Sanierung von verschimmelten Fla-
chen ist tever. Deshalb sollten Hausbesit-
zer dem Schimmel von Anfang an keinen

Ndahrboden bieten.

Wahrend warme Luft Gberflissige Feuch-
tigkeit aufnimmt und beim Liften nach
draufen transportiert, schlagt sich die
Feuchtigkeit im kihlen Raum eher an kal-
ten Oberfléchen nieder und bleibt im
Raum. Die kontrollierte und bewusste
Liftung gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung, da aufgrund hsherer energetischer
Anforderungen die Gebdudehillen immer
dichter ausgefiihrt werden. Die dadurch
nicht mehr vorhandene Zwangsliftung
durch Undichtigkeiten muss dann unter
Beriicksichtigung méglichst geringer
Energieverluste durch andere MaBBnah-
men sichergestellt werden.

Zur Planung liftungstechnischer Maf3-
nahmen fir Wohngebdude gilt die
DIN 1946-6:2009-05: Dezentrale ins
Fenster integrierte Liftungsgerdte oder
-elemente, sogenannte Fensterlifter,
eventuell in Kombination mit anderen
Liftungskomponenten wie z.B. Abluft-
ventilatoren, kénnen eine DIN-gerechte
Liftung gewdhrleisten.

Dosiert L-iffen
and dabei Erergie
spaven!

Dosiert Liften heif}t Energie sparen:

Der kontrollierte Luftwechsel reduziert
den Liftungsverlust auf das erforderliche
notwendige Maf.

Mit modernen Fenster-Liftern kénnen Sie der Schimmelbildung
in geschlossenen Raumen wirksam entgegenwirken.

Die verschiedenen Arten der FensterlUfter (schemarische Darstellung)

Liftung Gber den Rollladen-
kasten

Im Blendrahmen integrierte

Lifter

Auf den Blendrahmen
montierte Liifter

Auf den Seiten 16/17 finden
Sie die Auflistung der Lifter
mit Angabe der Luftdurch-
gangsmenge.

Im Fensterfligel integrierte
Lufter

Beschlagsgeregelte Lifter

Die Lifter weisen verschie-
denste Ausstattungsmerkmale
auf und kénnen dariiberhin-
aus auch individuell auf Ihre
Bedirfnisse ausgerichtet wer-
den.

Magliche Liftermerkmale
(variiert je nach Lifter):

- selbstregelnde und schall-
ddmmende Zuluftelemente
- Bedienung iber Zugschnur,
Drehknopf, Einhdngestange
oder Motor

- mit oder ohne Warmeriick-
gewinnung

- mit zusdtzlichem Gebldse

- mit Luftfeuchte-, CO,- und
Geruchs-Sensor

SCHWEIKER

y
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Lﬁfier-Prog ramm Fugendurchlassigkeit Fugendurchlassigkeit Fugendurchlassigkeit Fugendurchlassigkeit * ; Auslegungs-Differenzdruck Eingeschossige Mehrgeschossige
. o 5 bei 2 PA Druckdiffe- bei 4 PA Druckdiffe- bei 5 PA Druckdiffe- bei 7 PA Druckdiffe- bei freier Liftung und Quer- Nutzungseinheit (NE) Nutzungseinheit (NE)
im Uberthk renz (windschwach) renz (windstark) renz (windstark) renz (windstark) |iiftung gemaB DIN 1946-6

Fensterfalz-Lifter REGEL-qir® 1,25 m’/h 2,4 m’/h 2,8 m’/h 3,6 m’/h windschwach 2PA 5PA

Selbstregulierendes Zuluftelement windstark 4PA 7 PA

ALDES Typ EA/EAI 22

4,0 m*/h 8,0m’/h 11,0 m*/h 13,5 m*/h

Selbstregulierendes Zuluftelement

3 3 3 3 ’:‘
ALDES Typ EA/EAI 30 5,0m’/h 11,0 m°/h 13,0 m’/h 16,0 m’/h

Windaufkommen in Deutschland

Hellgrin = windarm
Dunkelgrin = windstark

Schallgedémmtes Zuluftelement
ALDES Typ ELLIAO 22

8,0 m*/h 13,0 m*/h 16,0 m*/h 17,5 m*/h

Der Luft-Differenzdruck wird in Pascal (PA)
_ gemessen. Der angegebene Wert in m®/h
¢ gibt an, wieviel Luft bei einer bestimmten
Druckdifferenz nachgefihrt werden muss,
um die Liftung fir Feuchteschutz zu errei-
chen. Dieser Wert muss auf die RGume ver-

Schallgedédmmtes Zuluftelement
ALDES Typ ELLIAO 30

10,0 m’/h 17,0 m’/h 18,0 m’/h 20,5 m’/h

Die folgenden zwei Aereco-Lisfter sind feuchtegefishrt, der Luftdurchgang richtet sich'nach der Hohe der Raumfeuchtigkeit.
Daher sind Werte von - bis angegeben!

— _s teilt werden, die ?esamt—m3-Zah| wird durch
22?::,?;;62:;:1 :Z;aluﬁ‘elemenf 1.1-13,8 m*/h i i,6-19,5 /b 1.7-21.8 mi/h 25,5 '/ die Anzahl der RGume oder Fenster geteilt.
:Z‘::i’?;:f;:ﬁ‘s _23‘:“""'3'“""' 2,0-14,1 m’/h 2,819,9 m’/h 31223 m’/h 3,7:263m’/h
-
Renson TH 100 102,0 m*/h 144,0 m*/h 161,0 m*/h ca. 180 m°/h
Renson Sonoslot® 275 5,0 m*/h 7,0 m*/h 7,8 m*/h ca. 8,5 m*/h
Renson Sonoslot® 375 6,2m’/h 8,8m’/h 9,8 m’/h ca. 11,0 m’/h
Renson Sonoslot® 475 8,3m’/h 11,8 m*/h 13,2 m*/h ca. 15,5 m’/h ALDESIER
Renson Sonoslot® 700 12,4 m*/h 17,7 m*/h 19,8 m°/h ca. 22,5 m’/h
Renson Transivent® 54,6 m*/h 71,0 m’/h 70,7 m*/h ca. 70,0 m’/h
Renson Invisivent®E° 51,3 m’/h % 71,4 ,7 m’/h . ca.
Renson Invisivent®tV° AKD 20,3 m*/h 29,4. CO.%I*I_:/ h )
Renson Invisivent®E° AKI?'r_M.dx' : " 6,1 m°/h 8,6 m’/h . e 9,8 m’/h ca. 'II0,5 m’/h _—l- 1
1 zi':a::réi: l;?::.I:SILOMAT VT Typ DS 8,0 m'/h 11,0 m'/h 12,0 m*/h 13,0 m*/h Renson Invisivent®Evo

Die folgenden drei Lifter sind elekir
Die Liftungsleistung ist in ieweil ZWe

Siegenia AEROMAT VT WRG

Siegenia AEROMAT Vighp &3 Stufe1:30,0m’/h  Stufe 2: 50,0 m'/h
mit einem Radialgeblase
Schiico VentoTherm Stufe 1: 15,0 m*/h Stufe 2: 30,0 m’/h

Renson Invisivent®Y° AKD Siegenia AEROMAT VT Siegenia AEROMAT VT-WRG *  Schiico VentoTherm *

* elekirisch betriebene Liifter
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Aufgeklipste
Aluminium-
schalen bei

- Softline 82
— Exklusiv 90
Alphaline MD

Sonderausstattungen

1) 1

Daylight - der erste echte
Rollladen mit Jalousiefunktion

Neben einer Vielzahl von herkmmlichen
Rollladen-Behéngen aus Kunststoff und Alu-
: 1 { minium bieten wir lhnen auch eine neue,
| innovative Variante, den mit Bundespreis
und Innovationspreis der Fachmesse R+T

ausgezeichneten Daylight. Er kombiniert
I | I die Eigenschaften herkémmlicher Rollléden
: mit den Vorteilen von AuBenjalousien.
. . cp e ) O T S
n Passend zu den Kunststoff- Sprossen im Scheiben- Sprossen beidseitig élastellende Sprossen Die neve Jalousiefunktion erméglicht mehr
Fenstersystemen bietet zwischenraum oder mit ein- aufgesetzt oder ) 3 0 D DO i DR T Licht- und Lufteinlass und bietet gleichzeitig
Schweiker Ihnen: seitig aufgesetzter Sprosse mit Abstands- — Durchsicht und Sonnenschutz.
halter ‘1 “ T ey
- Rollladen-Vorbau- und LU == 3 il
Aufsatzelemente e |
— PVC- und Aluminium- Funktionsglaser: 3 e g
Rollladen I Sichtschutzglaser und ;
Glaser mit Drahteinlage ' '
— Insektenschutz @i
— Raffstore SR Funktionsglas:
L Sonnenschutzglas
— Daylight (jalousierbarer 3
Rollladen) 44 unsichtbare Metalloxydbeschichtung
. B Sonnen- und Warmeschutz-
4 4 beschichtung
So schiitzt z.B. das in ein Vorbauelement
integrierte Insektenschutzrollo sicher vor i f
lastigen Insekten —
eine der vielen pfiffigen Ausstattungs- LES i)  /
erweiterungen von Schweiker. s SC Hl I 'E I KE R
[
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Standardfolien
Sonderfolien
Sichtschutzgldser
Glaser mit Drahteinlage

Farben und Glaser

Golden oak
436-2076

Mahagoni
9.2097.013
116700

Eiche dunkel
9.3167.004
116700

Braunrot
3081.05
116700

Aluminium
gebirstet
436-1001
- E

Abstracto 187

Mahagoni
4362001

Eiche Rustikal
9.3156.003
116700

Weif3 genarbt
F456-5053

Metallic Silber
glatt
436-1002

Ornament 521

Nussbaum
436-2075

Oregon lll
9.2115.008
116700

Cremeweif}
F456-5054

Silbergrau glatt
7155.05
808300

Quartz Platin
1293.002
119501

4

Ornament 523

Mooreiche
9.2052.089
116700

Oregon IV
9.1192.001
116700

Papyrusweif3
F456-5058

Lichtgrau
7251.05
116700

Crown Platin
1293.001
119501

Silvit

e e e =

§. 80 il
Eiche hell (natur)

9.3118.076
116800

Hellelfenbein
F456-5056

Lichtgrau glatt
7251.05
808300

Earl Platin
1293.010
119501

Masterline

Anthrazitgrau

436-5003

Bergkiefer
9.3069.041
116700

Zinkgelb
1087.05
116700

Achatgrau
7038.05
116700

Anthrazitgrau
seidenglatt
436-7003/SFTN

Streifendouglasie
9.3152.009
116700

Brillantblau
5007.05
116700

Achatgrau glatt
7038.05
808300

Ornament 504

Silbergrau
7155.05
116700

Douglasie (Winterd.)
9.3069.037
116700

Stahlblau
5150.05
116700

Basaltgrau
7012.05
116700

11

Shogun AF (Indian)
9.0049198

Shogun AC (Mon-
tana) 9.0049197

101100

Kobaltblau

5013.05
116700

Basaltgrau glatt

7012.05
808300

Kathedral

101100

Blaugriin
6004.05
116700

Signalgrau glatt

7004.05
808300

Masterray

Shogun AD (Cana-  Siena noce Siena rosso Winchester Eiche dunkel
dian) 9.0049195 9.0049237 9.0049233 9.0049240 9.2140.006
101100 114800 114800 114800 116700

Smaragdgrin Moosgriin Tannengrin Karminrot Rubinrot
6110.05 6005.05 436-5021 3054.05 3003.05
116700 116700 116700 116700

Schiefergrau Schiefergrau glatt Schwarzgrau glatt ~ Quartzgrau Schwarzbraun
7015.05 7015.05 7021.05 7039.05 8518.05
116700 808300 808300 116700 116700

Die dargestellten Glaser sind nur eine Auswahl aus
unserem grofen Programm an Sichtschutzglésern.

Fragen Sie bei lhrem Fachhéndler nach -
er berdt Sie gerne.

SCHWEIKER |
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22

Fenster-Ausstattungen

Topline AD

Swingline AD
(Softline AD)**

Softline 82

Exklusiv 90
Alphaline MD

Anschlagdichtung 70 mm / 82 mm | / - | / - —/. -
Mitteldichtung / halbfléchenbindiger Fliigel - / [} ® - / [} ® ] / — [} / -
Wetterschenkel (fir flachenversetzte Fligel) | | | —
Beschlag Maco Multi Matic silberlook

Hebesicherung + Fehlbedienungssperre*** | |

SicherheitsschlieBstiick im Stahl verschraubt* | | | |

Fenstergriff, Silberlook | |

alternativ Abdeckkappen + Olive - ohne Aufpreis - jedoch nicht im Lieferumfang -
weiB/braun (je Fligel) wenn gewinscht bitte auf Bestellung vermerken
Verglasung U, 1,1 W/m’K (DIN EN 673) [ | [ | [ |
Swisspacer ] ] ] [
graue Dichtungen (bei weiBen Elementen) | | | |
Drei Dichtungsebenen - - [} ]
Aluverschalung i = ] ]
Mégliche Sonderelemente

Haustiire - -
Nebeneingangstire

DK-Tiren mit Olivengarnitur

(nur mit flachenversetzten Fligeln)

Schrégfenster

Rund-, Bogenfenster

PSK

HST (170 mm Bautiefe) — =
FST (70 mm Bautiefe) - -
Aluverschalung = - [ | |

B im Paket beinhaltet I gegen Aufpreis lieferbar

— nicht lieferbar

verfigbar

* %k %

ab einer Fligelfalzhohe von 661 mm

** Softline AD, 70 mm, nur auftragsbezogen
* Einsatz der Stahlarmierung ist gréBenabhangig
@ Bitte auf Bestellung vermerken

i
k

Die Schweiker Gruppe

Die Schweiker Gruppe beschdaftigt
derzeit mehr als 800 Mitarbeiter
und gehort somit zu den groBten
Produzenten von Fenstern und
Turen in ganz Deutschland:

1931 Grindung durch Robert Schweiker

1953 Eigene Fabrikation von Sockelleisten
und Rollladen-Profilen aus Holz

1961 Produktion von Kunststoff-Rollléden

1968 Herstellung von Minielementen

1969 Ubergabe an Wilhelm Schweiker

1971 Neubau im Industriegebiet in
Gemmrigheim

1974 Start der Fensterproduktion

1980 Ubernahme der Firma Awela
(Minielemente und Haustiren)

1991 Grindung der Schweiker GmbH
Griinbach (Minielemente, Fenster,
Haustiren und Rollladen)

1996 Neubau der Extrusion
in Ottmarsheim

1997 Grindung der Niederlassung in
Wildflecken in der Rhén (Rollléden)

1998 Erdffnung des Werkes in Brauns-
bedra bei Leipzig (Aluminiumroll-
l&den, rollgeformte Blenden und
Fenster), Inbetriebnahme der neuen
Extrusion in Griinbach

2000 Ubergabe an Stephan Schweiker

2002 Neubau der Minielementeproduktion
in Ottmarsheim

2004 Neubau der Verwaltung
in Oftmarsheim

2006 Neubau der Fensterproduktion und
des Metallbaus in Ottmarsheim,
Ubernahme der Bauelementewerke
in Leopoldshéhe und Grof3kugel
(Fenster und Tiren)

2007 Neubau und Erweiterung des
Werks in Griinbach

2008 Erweiterung des Werkes
in Braunsbedra bei Leipzig

2009 Inbetriebnahme der Schweiker Ober-

flachentechnik (Pulverbeschichtungs-
anlage in GroBkugel)

2012 Neubau- und Erweiterung des
Werkes in Griinbach

Standort Braunsbedra

Standort Griinbach - Extrusion

Standort Oberwildflecken

Robert Schweiker GmbH

e-mail: info@schweiker.de
www.schweiker.de

SCHWEIKER
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Schweiker setzt MaBstdbe
in Qualitat und Technik

Als Hersteller hochwertiger Fenster, Tiren
und Rollladensysteme steht die Firma
Schweiker seit Uber 80 Jahren fir héchste
Qualitat »Made in Germanyx«.

Schweiker ist ein mittelstandisches Familien-

unternehmen mit 5 deutschen Standorten
und iber 400 Mitarbeitern im In- und Aus-
land. Mit zahlreichen Eigenentwicklungen
und Patenten z&hlt unser Unternehmen zu
den innovativsten und leistungsfdhigsten
der Branche. Gefertigt werden Kunststoff-
und Aluminiumfenster, Haustiiren, Rollla-
den, Vorbau- und Aufsatzelemente sowie
Insektenschutz-Produkte.

Unsere besondere Starke liegt in der hohen
Produktionstiefe und der daraus resultieren-
den Flexibilitat und Qualitatssicherheit: Wir
betreiben eigene Anlagen zur Extrusion
und Farbfolierung von Kunststoffprofilen.
Auch Rollladenprofile aus PVC und Alumi-
nium stellen wir selbst her. 2009 wurde
zudem die »Schweiker Oberfléichentech-
nik« in Betrieb genommen - eine hochmo-
derne Pulverbeschichtungsanlage, mit der
wir sicherstellen, dass alle unsere Alumini-
um-Produkte eine einheitliche Farbgebung
und Oberflachenqualitét aufweisen.

[=]

=

Bk

[=]

Mehr Info unter
www.schweiker.de

Vorbau- und
Aufsatzelemente

Vorbau-Raffstore-
Elemente

Kunststoff-Fenster Aluminium-Fenster

)

PH\

W

Deckenlauf- und
Rolltore

PVC- und Aluminium-
Rollléden

Lichtschacht-
abdeckungen

Insektenschutz-
Systeme

.‘- e —
\:-——-;.?--.

-

k|

Rollladen mit
Jalousiefunktion

SCHWEIKER
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>
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g EIN UNTERNEHMEN DER SCHWEIKER GRUPPE.

www.schweiker.de

Irrtum, Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
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